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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy
Kopalnianej 9 w Kroscienku Wyznem; dziatka 1029/2

Inwestor: Gmina Kroscienko Wyzne, 38-422 Kroscienko Wyzne, ul. Potudniowa 9.

Wiasciciel nieruchomosci: Aneta i Arkadiusz Dembiczak, 38-400 Krosno, ul. Wojska Polskiego 67/11.

Spis zawartosci projektu budowlanego:
|. Opis techniczny: str. 01-03

1. Podstawa i zakres opracowania.
2. Opis terenu inwestycji.
3. Projektowane uzbrojenie terenu
4. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu.
5. Roboty ziemne.
6. Uwagi koricowe.
7. Zestawienie elementéw proj. uzbrojenia:
Il. Rysunki: str. 04 - 06
Nr 1. Orientacja skala: 1:10.000
Nr 2. Zagospodarowania terenu skala 1:500
Nr 3. Profil kanatu sanitarnego skala 1:500/100
ll. Zataczniki. str. 07 - 20
- Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kroénie
- z dnia 29.10.2010, znak: PINB.7356-6-2/10. str. 07 - 09
- Wyrys i wypis uproszczony z ewidencji gruntéw str. 10— 11
- Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kroscienko Wyzne str. 12 -14
- Warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej — pismo
MPGK Krosno z dn. 14.01.2011; znak: ZWK-4047-02/11. str. 15-16
- Opinia ZUDP Nr GG-1.6630.103.2011 z dnia 01.02.2011 str. 17
- Uzgodnienie MPGK w Krosnie, str. 18
- Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta str. 19-20

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Inz. Wtadystaw Swieboda — projektowanie, nadzorowanie, ocena, oraz kierowanie budowsg instalacji i
sieci sanitarnych, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Zarzecze 3.

Projektant: o ,
inz. Wiadystaw Swieboda Inz. Wiadystaw8wieboda
upr. nr 804/159/78 w spec;. inst. i sieci sanitarne. P e LA Sy

Projekt zawiera 20 ponumerowanych stron.



OPIS TECHNICZNY

Przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy
Kopalnianej 9 w Kroscienku Wyznem; dziatka 1029/2.

1. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kroénie z dnia 29.10.2010,

- Wyrys i wypis uproszczony z ewidencji gruntéw,

- Wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroscienko Wyzne,

- Warunki techniczne przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej — pismo MPGK Krosno z dn.
14.01.2011; znak: ZWK-4047-02/11,

- Ekspertyze geotechniczng dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia budynkéw i
urzgdzen budowlanych na dz. nr 1029/2 w Kroscienku Wyznem,

- OpinieZUDP Nr GG-1.6630.103.2011 z dnia 01.02.2011,

Zakres niniejszego projektu zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w

Kroénie i warunkami technicznymi MPGK w Kros$nie obejmuje:

- przebudowe uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitamej poza teren zagrozony osuwaniem sig ziemi,

- inspekcjg kamerg TV istniejgcego odcinka kanatu sanitarnego ks150 od projektowanej studzienki S1 do
studni k6 na kanale ks250, a w przypadku ziego stanu technicznego kanatu remontu lub przebudowy
wskazanych jego odcinkéw.

Wilascicielem sieci i inwestorem jest Gmina Kroscienko Wyzne, a wiascicielem nieruchomosci sq
Panstwo Aneta i Arkadiusz Dembiczak.

Diugosé projektowanego odcinka kanatéw z PVC ¢ 160 mm - 46,0 m.
Dtugos¢ kanatu k150 objetego inspekcjg — 100 — 150 m.

2. Opis terenu inwestyciji.

Teren dziatek nr 1029 obejmuje gérng czes$¢ zbocza prawobrzeznej czesci doliny rzeki Wistok,
ograniczong od wschodu i zachodu zalesionymi dolinami.

Pod wzglgdem geologicznym teren buduijg grunty skaliste facji tupkowo-piaskowcowej pokryte rodzimymi
glinami deluwialnymi i nasypowymi. Wody gruntowe zostaty nawiercone w niszy osuwiska w zwietrzalej
warstwie stropowej gruntéw skalistych.

Istniejacy na dzialce 1029/2 budynek mieszkalny, jednorodzinny trzykondygnacyjny posiada
doprowadzenie wody pitnej z sieci miejskiej miasta Krosna, a $cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane
sg do kanalizacji gminy Kroscienko kanatem z PVC160.

3. Projektowane uzbrojenie terenu.

Obliczeniowe odptywy Sciekéw sanitamych przyjeto rowne zapotrzebowaniu wody na cele bytowo-
gospodarcze, tj. ok. 0,5 m*/dobe.

Zgodnie z warunkami technicznymi MPGK, zaprojektowano przebudowe kanatu sanitarnego w teren nie
zagrozony osuwaniem sig ziemi, a w pracach przygotowawczych uwzgledniono potrzebe dodatkowego
sprawdzenia stanu istniejgcych odcinkéw sieci k150 przez ich kamerowanie z oczyszczeniem i
plukaniem, a w przypadku ztego stanu lub braku wykonanie nowych trzech studzienek rewizyjnych na
zatamaniach tras istniejgcych kanatow.

Nowe kanaly z uwagi na znaczne spadki dna przyjeto z rur PE (np. dwusciennych SN 8) ¢ 160 mm o
potaczeniach kielichowych. Uzbrojenie tej czesci sieci stanowi¢ bedg typowe studzienki z PE ¢ 425 mm z
pokrywag zeliwna.

4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W rejonie skrzyzowan kanatu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ wczesniej odkrywki
rurociggow i kanatéw, oraz zabezpieczy¢ je na czas robot.



5. Roboty ziemne.

Z uwagi na utrudniony dostep do terenu na trasie projektowanej przebudowy przyjeto 100% robét
recznych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow.

Projektowane sieci uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych, nie umocnionych przy gtebokosciach do
1,5m, oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo przy gtebokosciach
wykopow wiekszych od ww.

Kanaly uktadac w obsypce z piasku, lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu, stluczki szklanej itp.
materiatow. Zasypke wykopéw wykonywaé warstwami zageszczanymi co 0,2 m.

Zwraca sig szczegolng uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczenie zasypki po bokach
kanaldw, co jest warunkiem uzyskania wymaganej ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne.
Nawierzchnie terenu odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym.

Uszkodzone nawierzchnie terenéw utwardzonych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie.

6. Uwagi koricowe.

a) Przyjete w profilach sieci rzedne terenu podano orientacyjnie, w odniesieniu do pozioméw
odczytanych z warstwic i interpolaciji liniowych.

b) Projektowane przylacza wykonywac zgodnie z warunkami MPGK w Krosnie, oraz zaleceniami
zawartymi w Protokole ZUDP.

Montaz sieci, préby i odbiory wykonac zgodnie z zasadami podanymi w Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych, wyd. W-wa 1994r oraz polskimi normami, w tym:

PN-81/B-10725 — wymagania i badanie przy odbiorze.

7. Zestawienie podstawowych elementéw projektowanego uzbrojenia:

- Rury kanalizacyjne z PE, ¢ 160 mm 46,0 m
- Studzienki rewizyjne z PVC ¢ 255 mm z pokrywa zeliwng typu cigzkiego,

glebokosci do 2,0 m 5 kpl.
- Piasek na podsypki pod rurociagi 58m’
Roboty dodatkowe:
- sprawdzenie stanu technicznego i oczyszczenie kanaldéw ponizej st. S1 145 m
- wymiana uszkodzonych studzienek potaczeniowych i rewizyjnych 3 kpl.

inz. Wiadystaw Swieboda
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£ 38-430 MIEJSCE PIASTOWE KOPALNIANEJ9 W KROSCIENKU WYZNEM.
ul. ZARZECZE 3 tel 43531 35 DZIALKT NR 1029/2;1030/3; 1030/4.
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inz.. W. SWIEBODA GMINA KROSCIENKO WYZNE
38-422 KROSCIENKO WYZNE, UL. POPLUDNIOWA 9.
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3. Specyfikacje wyrobow

Kineta studzienki rewizyjnej z PP
Typ | przeplot Wymiary Wavin nr F1 Dy3 H1 = L1 Zz

Dy mm 3 mm mm mm mm
Dla3ts _
110 '’ 3264583020 370 . 356 239 524 387
160 ..., 3264583030 370 356 280 578 385
Dla 425
110 3264583520 506 - 480 400 524 387
160 . 3264583530 506 480 450 578 395
Typ Il doptyw lewy | prawy Wymiary Wavin nr F1 Dy3 H1 L1 z
Dy/Dy1/Dy2 mm mm mm mm mm mm
Dia 315
110/110/110 3264583120 470 356 239 524 387
160/160/160 3264583130 612 356 290 578 395
Dia 425
110/110/110 3264583620 508 480 400 524 387
160/160/160 3264583630 620 480 450 578 385
Rura karbowana — — Wymiary Wavin nr Dy Ou i s
Trzon studzienki kanalizacyjnej | . Dy mm mm mm mm mm
bez uszczelki. : S
= |, = | *315x1250 3264133120 315 as4 1250 -
= == 315x3000 3264132320 315 354 3000 2850
B | e 315x6166 3264132620 315 354 6166 6016
== = | 425x3000° 3264134320 425 . . 476 3000 2850
ii oy | =R 425x6166 3264134620 425 476 6166 6016
| ou S -
R !r-—gy—— * bez kieli
i '] i

Dwuztaczka do rur Wavin nr Du L1
karbowanych z dwoma 4 mm mm
uszczelkami. Rep = : i ey - L
3264652650 315 325 305
3264652700 A28 325 305
R
L]
1 Rt
Pokrywa zeliwna Wymiary Wavin nr F1 F2 H1 H2
co rury teleskopowej Dy mm mm mm mm mm
(typ ciezki do 40t) . . ;
315 3264941600 450 325 152 117
425 . 3264941620 " 520 . 397 151114
315 3264941650 450 325 152 117
a1s 3264941670" 520 397 151 114

Uszczelki gumowe:

1. Kazdy kielich kinety zaopatrzony jesl w uszczelke

montowang fabrycznie,

2. Kazda kineta dostarczana jest wraz z uszczelka

do moantazu rury karhowana (Irzonowe
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MPGK Krosno Sp. 7 o.o. ) \ B

Znak: ZWK-4047-02/11 Krosno, dn. 14.01.2011r

WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Tracq waznos¢ warunki techniczne znak ZWK-4040-288/10 z dnia 26.07.2010r
Whnioskodawca:

Gmina Kroscienko Wyzne 38-422 Kroscienko Wyine ul. Poludniowa 9
Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa sigci kanalizacji sanitarnej w ul.
Kopalnianej w Kroscienku Wyznym odprowadzajacej Scieki z rejonu
dzialek 1029/21; 1030/3; 1030/4.

Na podstawie §26 ust. 2 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw dla Gminy
Kroseienko Wyzne ( uchwata Nr XXX/174/2005 z dnia 28 grudnia 2005r ), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04.01.2011 r. Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z 0.0. okresla
warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

Kanalizacja sanitarna: |
I. Jako odbiornik s$ciekow bytowych z obiektow usytuowanych w rejonie ww. dzialek

wskazany zostaje przewod kanalizacji sanitarnej ks250 stanowigcy wiasnos¢ Gminy
Kroscienko Wyzne zaznaczony na zalaczniku graficznym kolorem zielonym.

2. Mozliwe do zastosowania jest rozwigzanie polegajace na polfaczeniu wymienionych
dzialek do kanalizacji sanitarnej ks250 z wykorzystaniem istniejacego przewodu
kanalizacyjnego oznaczonego ks150 pod warunkiem wykonania jego inspekcji
kanalizacyjng kamera TV i na podstawie inspekcji udokumentowanie stanu technicznego
ww. przewodu.

3. Protokoty inspekeji przekaza¢ nalezy do MPGK Krosno Sp. z 0.0. w celu oceny stanu
technicznego i warunkéw prawidtowego funkcjonowania ww. kanatu ks 150.

4. W przypadku stwierdzenia stanu technicznego uniemozliwiajacego wykorzystanie ww.
przewodu kanalizacyjnego, przewdd ten nalezy przebudowa¢ wg odrebnych warunkow
technicznych ustalonych przez MPGK Krosno Sp. z o.0.

*  Skrzyzowania projektowanych przewodéw kanalizacji sanitarnej z istniejacymi wodociaggami i
kanalizacja sanitarng eksploatowanymi przez MPGK Krosno Sp. z 0.0. nalezy zleci¢ do odbioru
w MPGK Krosno Sp. z 0.0.

- Materialy zastosowane do budowy przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ - warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

I. Zgodnie z §30 Regulaminu dla inwestycji przylaczanych do sieci Przedsiebiorstwa nalezy
opracowac dokumentacj¢ techniczng  przygotowang przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania. .

2. Na przejscie projektowanym uzbrojeniem przez tereny lub do obiektéw nie bedacych wiasnoscia
Inwestora nalezy uprzednio uzyska¢ pisemng zgodg ich wiascicieli, ktérg dotaczyé nalezy do
dokumentacji techniczne;j.

MPGK Krosno Sp. z 0.0. : NIP: 684-00-01-341
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 www.ekrosno.pl
Tel.(013)43 683 11, (013)43 661 86, fax (0113)43 686 78 email:poczta@mpgk.krosno.pl

Kapital zakladowy: 86 869 000 zI KRS 0000038218, Sad Rejonowy w Rzeszowie XI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



- Projekt  uzbrojenia wodociqgowo-kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania

Dokumentacji Projektowych w Krognie (ZUDP).

pisemnej w Biurze Obstugi Klienta MPGK Krosno Sp. zo.0.

- Przed zasypaniem wykopéw nalezy zglosi¢ wykonane przewody do odbiory technicznego w

Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z 0.0. Do odbioru koricowego nalezy

- Wykonane przewody kanalizacji sanitarnej po dokonaniju przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji

MPGK Krosno Sp. z 0.0. ich odbioru technicznego Stanowig wlasnos¢ Inwestora.

Informacje dodatkowe:

Niniejsze warunki techniczne 54 wazne z zalgcznikiem graficznym. Okres waznosci warunkow
technicznych uptywa po dwéch latach od daty ich wydania.

Warunki zasady i tryb realizacji przytaczenia okresla Regulamin dostarczania wody |
odprowadzania $ciekéw obowigzujacy na terenie Gminy dostepny na stronach internetowych
www.ekrosno.pl.

Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniy sciekow z dnia
7.06.2001r zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej
/).t.Dz. U.z 2006r Nr 123 poz. 858/.

Powyzsze warunki techniczne nje obejmujg zgody na odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej
Sciekow przemystowych, o ktérych mowa w Art.2 pkt.]1 ustawy. Warunkiem przyjecia sciekow

przemystowych i warunkow wprowadzania $ciekow przemystowych do kanalizacji sanitarnej
( wydanych na podstawie Art.]] ustawy powolane;j Wyzej), przeprowadzone z Zakladem
Wodociagow i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. zo.o.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji : Dyrektor
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Krosno, dn. 2011.02.01
Starosta Krosnienski
Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami
Powiatowy Zespét Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

Wasz znak: - z dnia: 2011.01.28

Whiosek nr 103/2011 z dnia 2011.01.28

OPINIA Nr GG-1.6630.103.2011

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268), § 11 ust 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455) oraz Zarzgdzenia
nr 10/2001 Starosty Kroénieriskiego z dnia 10.09.2001r.

UZGADNIA

Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja obiektu: Kro$cienko Wyzne, dz.: 1029/2

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA KROSCIENKO WYZNE
38-422 Kroscienko Wyzne ul. Poludniowa 9

UWAGI | ZALECENIA do opinii 103/2011

1. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$é w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3 lat od daty
zatwierdzenia niniejszej opinii. Po tym okresie projekt nalezy ztozy¢ do ponownego uzgodnienia.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoséci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.
3. O wystapieniu w/w przypadkow (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwtocznie tutejszy Zespdt.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem). # ’

8. Integraing czesc¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.

VERTE!



9. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

CZLONKOWIE | KONSULTANCI ZUDP:

Lp. Nazwa instytucji Uwagi uzgadniajgcego

1 Alicja Buczek - Powiatowy Inspektor Nadzoru -
Budowlanego

2 Anna Brekiesz - Powiatowy Zarzad Drég -

3 Katarzyna Staron - Starostwo Powiatowe, Wydzial -
Architektury i Budownictwa

4 Pawel Czekanski - Rejon Dystrybucji Gazu - Krosno -

5 Boguslaw Ciolkosz - TP SA Oddziat - Krosno :

6 Dariusz Folta - Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen | -
Wodnych

7 Jan Dubiel - PGNIG - Oddziat Sanok -

8 Katarzyna Wasieczko - Bil - Miejskie Przedsigbiorstwo B
Gospodarki Komunalnej - Krosno

9 Robert Gorczyca - OGP "GAZ SYSTEM" Terenowa -
Jednostka Obstugi - Jaslo

10 Wiestaw Nosal - Rejon Dystrybucji Energii - Krosno -

11 ZUDP

W poblizu czynnych podziemnych przewodow i urzadzen wykopy
nalezy prowadzié recznie, a kolizyjne skrzyzowania zabezpieczy¢
zgodnie z przepisami branzowymi.

W trakcie wykonawstwa projektowanej kanalizacji sanitarnej
nalezy zwrécié uwage na trase projektowanego przylacza
kanalizacji deszczowej uzgodnionej opinig nr 1131/2010.

Nie podlega optacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225 poz.1635)

Stwierdza sie randnoic
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