WGOŚ.IV.271.2.12.2019
Załącznik nr 5
Informacja o zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Krościenko Wyżne

I. Drogi powiatowe:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Krościenko Wyżne będzie realizowane na mocy zawartego porozumienia przez Gminę Krościenko Wyżne. Utrzymanie zimowe dróg będzie się  odbywało w pierwszej kolejności zgodnie z IV standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).

II. Drogi gminne publiczne :

Utrzymywanie odbywało się będzie w drugiej kolejności według V standardu  ZUD (opis w tabeli nr 1)

III. Drogi wewnętrzne ścieżki pieszo rowerowe, place, parkingi :

Będą odśnieżane w następnej kolejności po zrealizowaniu prac na drogach wymienionych w pkt. II i III zgodnie  z VI standardem ZUD (opis w tabeli poniżej).
IV. Chodniki: 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
W uzasadnionych przypadkach (wystąpienie obfitych opadów śniegu, gołoledzi, lodowicy) do pomocy w ich likwidacji na chodnikach może zostać skierowany sprzęt będący w dyspozycji Urzędu Gminy.

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac sprawował będzie pracownik Urzędu Gminy Stanisław Śliwiński tel. kontaktowy 13 43 151 90 wew. 17 czynny w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, adres  e-mail: urzad@kroscienkowyzne.pl
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	IV
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych, skrzyżowaniach,  niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%
	- luźny 

- zajeżdżony

- języki śnieżne

- zaspy

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
	- 8 godz.

- występuje

- występuje

- do 8 godz.


	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź                      -  8 godz.

- śliskość pośniegowa - 10 godz.

- lodowica                     -  8 godz.

	2
	V
	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu, czyli obiektach mostowych , skrzyżowaniach, niebezpiecznych zakrętach, pochyleniach powyżej 4%
	- luźny

- zajeżdżony

- nabój śnieżny

- zaspy

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
	- 16 godz.

- występuje

- występuje

- występują do 24 godz.
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź                       - 8 godz.

- śliskość pośniegowa  - 8 godz.        

	3
	VI
	Jezdnia zaśnieżona 

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi
	- luźny

- zajeżdżony

- nabój śnieżny

- zaspy
	- występuje

- występuje

- występuje

- występują do 48   godz.
	W miejscach wyznaczonych:

wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu           - 2 godz.

.


