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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

TEMAT : REMONT DROGI GMINNEJ NR 114 905 R /UL.SPORTOWA ,UL.KSIEZA ,UL
CENTRALNA /W KROSCIENKUWYZNYM

W KM 0+180 - 0+520 MB-340

DZ.NR 4443/1 ;  /PAS DROGOWY/

1. Podstawa opracowania
Opracowanie sporzadzono na podstawie :

a) Umowa z Gming
b) Mapa zasadnicza 1:500
¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
d) Rozporzagdzenie MTB i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012 poz.462)
f) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz.717 z dnia 27.03.2016 1.)
g) Rozporzadzenie z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 z 2004 r.)
h) Dz . U. zal. do nru 220 poz.2181 z 23 grudnia 2003 r. szcz. warunki dla znakow i sygnaléw drogowych
i) Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych
Rozporz . Dyr. Gen. Nr31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.
j) Wytyczne projektowania drog WPD-3 z 1995 r,
k) Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejsc dla pieszych
1) Wytyczne projektowania ulic
m) Pomiary wlasne w terenie
n) Inwentaryzacja wlasna drogi gminnej (rzeczywistego stanu)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu drogi gminnej Nr 114 905R/ul. Sportowa / polegajacej
na remoncie istnigjacego chodnika po stronie prawej o szerokosci 1.50 m oraz remoncie istniejgcego
odwodnienia w km 0+180-0+520

Gléwnym zadaniem remontu drogi jest poprawa bezpieczenstwa ruchu dla pieszych oraz polepszenie
warunkow odwodnienia.

Droga gminna ul. Spotowa posiada gesta zabudowe mieszkaniows ,

obiekty prowadzace dzialalnos$¢ gospodarcza /boisko sportowe ,zaklady przemyslowe, hurtownia, stolarnia ,
itp./ przez co ma charakter ulicy miejskie;j.

W zakres projektu wechodzi remont nawierzchni wyniesionego przejécia dla pieszych z doswietleniem
przejscia

co znaczgco poprawi bezpieczefistwo ruchu drogowego a szczegdlnie bezpieczeristwo pieszych.

Remont w catosci zlokalizowany jest w granicach administracyjnych Gminy Kroscienko Wyzne na dlugosci
340 m na terenie dziatki drogowej nr 4443/1 .Calo$¢ robot miesci sie w granicach pasa drogowego na w/w
dzialce .

Dziatka nie jest objeta ochrong przyrody , nie posiada zabytkow



3. Opis stanu istniejacego

Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem jest polozony w miejscowosci Kroscienko Wyzne.
Poczatek projektowanego odcinka zaczyna si¢ od strony drogi powiatowej a prowadzi do drogi krajowej
Nr-19 Rzeszow -Barwinek.

Aktualnie ruch pieszy odbywa sig po istniejacym zdeformowanym chodniku o szerokosci

1.5m .

Odwodnienie drogi wymaga remontu tj. wymiany zatamanych rur betonowych fi 400 mm.

Bitumiczna nawierzchnia istniejacej drogi jest popekana , zwietrzata, przelomowa,

skoleinowana , zdeformowana , nieszczelna na szer 1.5 m wymaga remontu.

Wyzej wymienione uszkodzenia powodujg utrudniony odplyw wody z nawierzchni drogi oraz coraz
wigksze uszkodzenia nawierzchni i jej degradacje.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni i poboczy realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
do istniejacych kanaléw z rur betonowych fi 40 ; 50 cm /rury sa w ztym stanie technicznym: popekane,
zwietrzate , zamulone wymagajg wymiany / a nastgpnie wody kierowane sg do istniejagcych rowéw
Gminy Kroscienko Wyzne.

4. Rodzaj, zakres i spos6b wykonania planowanych robét

4.1.Parametry drogi

Klasa drogi gminnej D(dojazdowa) publiczna
Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
Predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
Przekrdj uliczny - szeroko$é jezdni 2*2.75m w lok. 0+180-0+520
Chodnik prawostronny istn. z kostki bet. -szerokos¢ 1.50 m

Kategoria obcigzenia ruchem KR-1

Obcigzenie 80 kN/o$

Pochylenie poprzeczne drogi i chodnika 2%

Pochylenie podtuzne drogi i chodnika zgodne z istniejacym na drodze

4.2.Rodzaj rob6t - roboty budowlane polegajace na remoncie istniejgcego odwodnienia , na remoncie
nawierzchni drogi oraz remoncie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;.

- W ramach remontu drogi przewiduje sie :

- Rozebranie nawierzchni dr. szer 1.5m nad zalamanymi rurami

- Rozebranie zdeformowanej naw. z kostki betonowej gr.6cm

- Wykonanie robét ziemnych z odw. do 1 km /koryto ,wymiana rur ,studnie/

- Wymiana rur zalamanych betonowych fi 40 cm na rury PP dwuscienne fi 40 cm
- Wymiana studni; przelotowych fi 100cm , fi 120; sciekowych

- Mech. profilowanie i zaggszczenie podfoza pod w-stwy konstrukcyjne.

- Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospolki gr.15 em

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr 15¢cm



- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr 15 cm
- Wymiana sciekéw betonowych

- Wykonanie remontu naw. chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej szer 150 cm
- Wykonanie naw. w-stwa wiazaca z AC 16W 50/70 st. Il gr.8 cm
- Oczyszczenie i skropienie emulsja w il. 0.5 kg/m2 w-stwy wigzacej
- Wykonanie naw. w-wa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
- Wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego

- Wykonanie opaski ziemnej o szer. 0.5m do 1.0 m dla poprawy bezpieczenistwa pieszych od str.
obrzezy sciekdw.

5. Konstrukeja drogi
5.1.Konstrukcja odtworzonej nawierzchni nad zatamanymi rurami

Konstrukcj¢ remontu jezdni na szer 1.5m  przyjeto dla kategorii ruchu KR-1w oparciu o zalecane
konstrukcje nawierzchni jezdni wg.Dz.U.NR 43. Istniejgce podloze gruntowe przyjeto
jako grupe nosnosci G2 . W celu doprowadzenia do grupy no$nosci G1 ,zastosowano
wymiang gruntu na materiat niewysadzinowy.
Zaprojektowano nastgpujace warstwy :
-warstwa odsgczajaca z pospotki gr 15 cm
-warstwa dolna podbudowy z pospéiki gr 15 em
-warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 31.5-63 mm gr 15 cm
-warstwa podbudowy zasadniczej beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr 8 cm

5.2. Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Konstrukcje przyjeto dla kategorii ruchu KR-1 w oparciu o zalecane konstrukcje nawierzchni jezdni
wg. Dz. U. Nr 43

Zaprojektowano nastgpujace warstwy nawierzchni :

-warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70

Zatozono wykonanie nawierzchni z powodu deformacji istn. nawierzchni

po stronie lewej na szer. 1. 5 m nad zatamanym kanatem deszczowym z rur betonowych/przeznaczonym do
remontu/

5.3. Konstrukcja i parametry techniczne chodnika oraz zjazdéw

Szerokosc¢ istniejgcego chodnika przyjgto 1.50 /szerokos¢ dostosowano do szerokosci istniejacego chodnika
po stronie prawej dla pieszych/

Konstrukcja naw.istniejgcego chodnika:

-warstwa odsgczajgca z pospolki gr.15¢cm

-warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4-63 mm gr 15 cm

-podsypka z grysu 5-8 mm gr 4cm /na zjazdach podsypka cem. piaskowa 1:4 gr 4 cm

-kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

Nawierzchnig¢ chodnika nalezy przetozy¢ w celu wyréwnania i uzyskania whasciwych spadkéw poprzecznych

Zachowane zostang wszystkie zjazdy.



5.4. Odwodnienie

Dla prawidtowego odwodnienia jezdni, chodnika i przyleglego terenu zaprojektowano remont
istniejacego odwodnienia

polegajacy na utozeniu nowych rur PP dwuwarstwowych typu Pragma SN 8 o $rednicy 400

mm. W projektowanej trasie odwodnienia zatozono wymiang studni polaczeniowych o $rednicy

100051200 mm z wiazami chodnikowymi typu $redniego D-40oraz studzienek $ciekowych

betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratami zeliwnymi typu cigzkiego D-40
Przekroj rowow bedzie zachowany bez zmian.

Stosunki wodne pozostana nienaruszone.

Dokonujgc wykladni art.9 ust.2 pkt2 w powigzaniu z artykutem 122 ust. 1pkt.3 p.w. nalezy mieé¢ na uwadze,
ze celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest zapobieganie sytuacji ,gdy przebudowa urzadzenia
moglaby doprowadzi¢ do naruszenia stosunkéw wodnych na gruncie np. gdyby réw melioracyjny na skutek
dziafan inwestora przestat pehni¢ rolg urzadzenia polepszajgcego zdolnosci produkeyjne gleby.

Nie ma natomiast zadnych powodéw by wymdg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dotyczyt prac
ktore zmierzaja wytgcznie do zachowania dotychczasowych funkcji uzytkowych urzadzenia wodnego i nie
prowadzg do jakiejkolwiek zmiany stosunkéw wodnych na terenach przylegtych.

Wykonanie urzadzen wodnych —stosuje si¢ odpowiednio do odbudowy, nadbudowy, przebudowy ,
rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen w celu zachowania ich funkgji.

5.5.Wplyw na $rodowisko

Remont drogi wraz z remontem chodnika nie wymaga postgpowania w sprawie oddzialywania na
srodowisko.

W wyniku realizacji zadania nie przewiduje si¢ pogorszenia srodowiska naturalnego. Chwilowe
niedogodnosci /hatas/moga by¢ wigksze jedynie w czasie realizacji ,wykonywania robét drogowych.
Znaczaco poprawi si¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi - ludzi jako gléwnego elementu srodowiska.
Zmniejszy si¢ halas przez poprawe réwnosci nawierzchni oraz estetyka drogi.

5.6. Sposob wykonania robét - planowane roboty zostana wykonane przez specjalistyczng firme
drogowa zapewniajacg kierownika budowy posiadajacego
aktualnie wazne uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno inzynieryjnej w zakresie drog bez
ograniczen w celu zapewnienia gwarancji oraz dobrej
jakosci wykonania robot.

- roboty ziemne w obrgbie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy prowadzié recznie

szczegolnie ostroznie pod nadzorem wiascicieli urzadzen , statym nadzorem Wykonawcy
robot drogowych.
- w miejscach kolizji zatozy¢ rury ochronne.
- roboty bgda prowadzone z wylaczeniem ruchu samochodowego i pieszego zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot podlegajacym

zatwierdzeniu w trybie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem.

- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot



nalezy do Wykonawcy robét
- wykonawca zapewni staly dojazd do przylegtych posesji w czasie prowadzenia robét
zwigzanych z rozbiorka zjazdéw i wykonaniem nowych zjazdéw
- inwestor zapewni uprawniony nadzor inwestorski z wlasciwymi uprawnieniami bez ograniczen nad
prowadzonymi pracami

6. Efekty remontu nawierzchni

Planowany remont drogi gminnej i remont chodnika ma na celu poprawg bezpieczenstwa korzystajacych z
drogi pieszych oraz poprawe stanu technicznego drogi, poprawg odwodnienia. Remont drogi ma na
celu poprawg bezpieczefistwa ruchu pieszego poprzez wyréwnanie mocno zdeformowanej nawierzchni
chodnika.

Planowana remont drogi gminnej nie spowoduje:

1. zagroZenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

2. pogorszenia stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw

3. pogorszenia warunkéw zdrowotno sanitarnych

4. wprowadzenia, utrwalenia, bagdZ zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terenéw sasiednich
5. zmiany stosunkéw wodnych

SPORZADZIL: Stanistaw Pekalski

Sierpien 2021 r




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robét:

Remont drogi gminnej bedzie wykonywana w lokalizacji od 0+180-0+520
w Kroscienku Wyznym (ul. Sportowa).
Przy rmocie wykonywane bg¢da nastepujgce prace:

- roboty rozbiorkowe /koparka.frezarka/

- wykon robot ziemnych pod rozbidrke jezdni, remont odwodnienia, remont chodnika
/rowniarka,
koparka/

- wykonanie podbudowy z kruszywa /recznie, mechanicznie/

- utozenie podbudowy i nawierzchni z masy min. asfalt. /mechanicznie, recznie /

- odnowa odwodnienia ,utoZenie rur /recznie/,studni

- remont chodnika

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Konstrukcja nawierzchni( na poszerzeniach):

- 4 cm warstwa $cieralna naw. z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych
-8 cm podbudowa z masy mineralno-asfaltowe;j

-15cm kruszywa tamane

-15 em kruszywo naturalne

-15¢m warstwa mrozoodporna z pospotki

Catos¢ robdt drogowych prowadzi¢ nalezy pod kierownictwem uprawnionego
w zakresie drog bez ograniczen kierownika budowy pod specjalistycznym nadzorem
inwestorskim z uprawnieniami w zakresie drog bez ograniczen .

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Po stronie prawej i lewej wystepuje zabudowa mieszkaniowa , lokalne zaklady ustugowe,
boisko sportowe.



3. Zagrozenia:

-podstawowym elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bedzie odbywajacy si¢ ruch
pojazdow mechanicznych oraz ruch pieszych, praca sprzetu budowlanego, $rodkéw

transportowych, obecnos¢ osob trzecich od rozpoczgcia robdt do zakonczenia przebudowy.
Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne szkolenia wstgpne instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy” oraz szkolenia okresowe w zakresie bhp, aktualne badania
lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.
Plac budowy winien by¢ wyposazony w pomieszczenia socjalne i sanitarne,
apteczke pierwszej pomocy.
Pracownicy winni pracowaé pod statym nadzorem kierownika robét lub mistrza
wyposazonego w telefonie komaérkowa.

-przewiduje si¢ ze roboty zwigzane z przebudowa bedg wykonywane pod ruchem.

Na czas wykonywania robot zostanie wprowadzone oznakowanie wg.

»Projektu czasowej organizacji ruchu na czas rob6t™ opracowanego przez wykonawce

robét.

Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie . W trakcie ich wykonywania zachowaé
bezpieczng odlegltos¢ pomiedzy strefa oddziatywania maszyn a pracownikami. Pracownicy
oraz operatorzy maszyn powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

4.Roboty szczegolnie niebezpieczne :
- nie wystepuja
1. Strefa szczegélnego zagrozenia zdrowia:

-roboty zwigzane z remontem nie sg prowadzone w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia ani w ich sgsiedztwie. Droga moze shuzyé jako droga ewakuacyjna oraz
dojazdowa dla stuzb ratownictwa technicznego

Sporzadzil:

Stanistaw Pekalski 08.2021r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4PV-WW2-XAE *

Pan Stanistaw Pekalski o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1795/01

adres zamieszkania ul. Boh. Westerplatte 28/53, 38-400 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Ne —ANG V. _7342-252/94 ‘. ' .
‘ DECYZJA O STWIERDZENIU PRZY GOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia ssmodziclngch funkcji techniczngch w budowniciwic
sust2,87,82ustlpktl,§5ustipktl . 3 -

Na podstawie § 1§13 ust, 1 pke
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowe] { Ochronp Srodowisks z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawle Smodzic!nbc'h funkcji techni-cznbch w budowniciwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdzs sie,

ie; OMjEMeNRey  Pan "Stanisltaw Pekalski
' . ' (imie § nezmizko)

Y o b 20 5 4 hudow . ladowego, .
{1yl uckowy-xnmdown)‘ IR

b,o

~ urodzony(s) dnis _14 maja’ 1951 .r. w Ruszelczycach
Posiada przygstowanic zawodowe upowsiniajgce do wykonywania samodzielnych funkcj!

projekianta i kierownika budowy ‘i robét
" - {rodzaj {unkcji}

)w specjalnotel v onstrukcydno=inzypieryineli
‘ {rodzaj specjalnosct technirno-budoudsncy)

w zakresie drdo i_jt'm stéw

s

-

{specjalizucis rewodawa)

Dhpoeseihek __Pan S'!:.anislaw Peka%Sk:jéﬂupomﬁniany{u) do
o 5 Hg!mm‘ . .

l. Sporzadzania projektdw drég, nawierzehni. lotniskowych,

nostow, wiaduktoéw, przepustow, tunelj, estakad, naziem—
- nych i podziesnych przejsc ‘komunikacyjnych.

2. Kierowania, nadzorowanix i kontrolowania budowy i robét,
"kierowania I kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
sentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz—
nego w zakresie dnég, nawierzchni leotniskowych, mostéw, o
wiaduktéw, przepustéw, tuneli, estakad..naziemnych i po—
dziempych przej$é kominikacyjnych. R ; 8 0

Otrzvmujas r - *
1. Pan Stanisiaw Pekalski

Krosno, ul. B. Neétm:pl
2. aa. 2

. ®
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Remont drogi gminnej nr 114905 R

OBIEKT Sportwa , ul.Ksig2a , ul. Centralna w Kroscienku
Wyznym  w km 0+180.0+520
. Gmina Kroscienko Wyzne
INWESTOR: 38-422 Kroscienko Wzne BRANZA:
ul.Potudniowa 9 drogowa

LOKALIZACJA: km 0+180- 0+520 340.0 mb

; DATA:
NAZWA RYS.: PLAN ORIENTACYJI'!‘L_} ) 07.2021 r.

; Stanistaw Pekalski SKALA:
PRUISAANT e ANB.V.?MZ-Z@ % 1:25000
ASYSTENT Natalia Pekalska Sl RYS. NR
PROJEKTANTA: [nr upr. PDK/0216/OWOM/14  ~/\/
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