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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

I.    Podstawa opracowania
1.    Projekt techniczny : " Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia  oraz odcinkiem instalacji 
odprowadzającej wody z hydroforni w miejscowości Krościenko Wyżne ul. Brzozowska.
2.   Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego
3.  Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych” (Ogólne zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzień 
2001r.

II. Charakterystyka obiektu:
Przedmiar robót obejmuje :
1. budowę odcinka sieci wodociągowej z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy 160mm długości  ogółem 1320,81 oraz odcinków do 2 
hydrantów p.poż z rur PE100 PN10 SDR17 o średnicy 90mm o łącznej długości 2,55m, łączonych metodą zgrzewania, układanych na 
podsypce piaskowej gr.15cm i obsypce warstwy ochronnej gr.30cm ponad rurę, w wykopach wąsko przestrzennych, umocnionych w 
gruncie nawodnionym (umocnienie pełnie) wypraskami stalowymi, z montażem 2 szt hydrantów nadziemnych o średnicy 80mm 
sztywnych z zabezpieczeniem w przypadku złamania.
Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej Dn 160mm PVC przyjęto w węźle W1 za pomocą trójnika żeliwnego ciśnieniowego, 
kołnierzowego Dn 150/150mm z montażem 3 zasuw żeliwnych kołnierzowych Dn 150mm.
Przedmiar uwzględnia wykonanie próby ciśnieniowej, dezynfekcji i płukania rurociągów z pobraniem prób wody do analizy 
bakteriologicznej.
Roboty ziemne przyjęto z podziałem na mechaniczne i ręczne. Na odcinku od pkt. 30-32 przyjęto przewiert sterowany rurą PE100SDR34 
o średnicy 200mm.
Armatura :
-  zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem o średnicy 150mm wraz z obudową teleskopową i skrzynką 
uliczną żeliwną na płycie podkładowej betonowej z obrukowaniem płytami betonowymi w węźle W1,
-  zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem o średnicy 80mm  wraz z obudową teleskopową  i skrzynką 
uliczną żeliwną na płycie podkładowej i z obrukowaniem płytami betonowymi HP1 i HP2,
-  hydranty p.pożarowe uliczne, nadziemne Dn 80˙mm, PN 16 z zabezpieczeniem w przypadku złamania, oraz kolanem żeliwnym 
dwukołnierzowym stopowym typ N Dn 80mm HP1, HP2,
-  kształtki - łączniki żeliwne rurowo-kołnierzowe Dn 160/150 do rur PVC i PE, oraz rurowo-kołnierzowe Dn 90/80mm do rur PE,
-  króciec żeliwny 2-kołnierzowy Dn 80mm L= 800mm HP1, HP2,
-  oznakowanie zasuw i hydrantów - tabliczki koloru niebieskiego z domiarami  montowane na słupku betonowym,
-  bloki oporowe betonowe pod trójnikami, łukami i zasuwami.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi - na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych 
przyjęto rury osłonowe dwudzielne z tworzywa sztucznego długości 3,0m układane w obsypce z piasku gr. 50cm. Przyjęto roboty 
ziemne w rejonie skrzyżowań z kablami ręcznie 100%, oraz wykonanie konstrukcji podwieszenia kabli w miejscu kolizji z wodociągiem.
Skrzyżowanie z istniejacymi gazociągami nie wymagają zabezpieczenia rurą ochronną. Przyjęto roboty ziemne w rejonie skrzyżowań z 
gazociągami ręcznie 100%, oraz wykonanie konstrukcji podwieszenia gazociągów w miejscu kolizji z wodociągiem. Odkopane w 
miejscu kolizji odcinki gazociągów zabezpieczono warstwą piasku gr. 0,50m oraz taśmą ostrzegawczą koloru żółtego z nadrukiem 
"gaz".

2. budowę odcinka instalacji odprowadzającej wody z hydroforni do istniejacej studzienki kanalizacyjnej, z rur PVC-U SN4 o średnicy 
160mm długości ogółem 29,60mb, o ściance litej, połączeniach kielichowych z uszczelką gumową, układanych na podsypce piaskowej 
gr.15cm i obsypce warstwy ochronnej gr.30cm ponad rurę, w wykopach wąskoprzestrzennych, wraz z wykonaniem włączenia do istn. 
studni kanalizacyjnej i montażem 2 szt studni kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzywa sztucznego z rurą trzonową 
karbowaną fi 315mm, z zamknięciem rurą teleskopową z włazem żeliwnym A15 i kinetą rozgałęźną PP Fi 160mm.

3. budowę kontenerowej stacji hydroforowej
W przedmiarze robót przyjęto przygotowanie podłoża i wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej pod kontener, dostawę i montaż 
kontenera wraz z pełnym wyposażeniem hydroforni, montaż opaski z kostki betonowej brukowej szer. 0,50m wokół kontenera oraz 
wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wysokości 1,50m na słupkach stalowych i osadzonych w gruncie z furtką z kształtowników 
stalowych.

W przedmiarze robót nie ujęto kosztów ewentualnego pompowania wody z wykopów, robót wynikających z organizacji placu budowy i  
robót zabezpieczających w pasie zabudowy.
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1 Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty ziemne i przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1,323 km

1.2 KNNR 1/113/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
odc. W1-bud. 3,0*14,30 = 42,900000
odc. bud-33-32-31-30 3,0*(99,50-36,0) = 190,500000
odc.30-29-28-27-26 3,0*240,76 = 722,280000
odc.26-25-24-23-22-21-20-19-18 3,0*(197,99-3,50) = 583,470000
odc. 18-17-16-15-14-13-12 3,0*197,71 = 593,130000
odc. 12-11-10-9-8-7-6 3,0*242,31 = 726,930000
odc. 6-5-4-3-2-1-zaśl. 3,0*(328,24-5,0-12,50-5,50) = 915,720000

Ogółem: 3 774,9 3 774,9 m2
1.3 KNNR 1/113/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości (ogółem 
30cm) 3 774,9 3 m2

1.4 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- ręcznie 100% odkopanie istn. wodociągu

1,0*1,0*1,50 = 1,500000
Ogółem: 1,50 1,50 m3

1.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV- odkopanie kolizji ręcznie 100%
gaz 0,50*1,0*4,0*5 = 10,000000
kable telet. + eN 0,50*1,0*4,0*10 = 20,000000
wodociąg + kanalizacja 0,50*1,50*2,0*(2+2) = 6,000000

Ogółem: 36,0 36,0 m3
1.6 KNNR 1/527/1

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), - element rozpiętości 4 m.
odc.32-31, 30-29, 27-26, 26-25, 25-24, 18-17, 7-6 1+2+2+1+1+2+1 = 10,000000

Ogółem: 10 10 kpl
1.7 KNNR 1/529/1

Montaż  konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0 m (gaz, wod. ks)
gaz odc. 27-26, 26-25, 19-18, 18-17 2+1+1+1 = 5,000000
wod. odc. 30-29, 27-26, 1+1 = 2,000000
kan. sanit. odc. 30-29, 27-26 1+1 = 2,000000

Ogółem: 9 9 kpl
1.8 KNNR 1/210/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25, głębokość do 3 m, kategoria 
gruntu III-IV- mech.90%
odc. W1-bud, bud-33-32....-30 fi 160mm (0,90*(1,40-0,30+0,15)*14,30+0,90*(1,50-0,30+ 

0,15)*(99,50-36,0))*90% = 83,916000
odc. 30-29......-26 fi 160mm 0,90*(1,65-0,30+0,15)*240,76*90% = 292,523400
odc.18-17......-12 fi 160mm (0,90*(1,40-0,30+0,15)*129,74+0,90*(1,85-0,30+ 

0,15)*67,97)*90% = 224,956440
odc.12-11.....-6 fi 160mm 0,90*(1,40-0,30+0,15)*242,31*90% = 245,338875
odc. 6-5....1-zaśl. fi 160mm (0,90*(1,40-0,30+0,15)*(328,24-5,0-12,50-5,50)+ 

0,90*(1,40+0,15)*(5,0+12,50+5,50))*90% = 337,932000
odc.5-Hp2, odc. 18-Hp1 fi 90mm (0,80*(1,40-0,30+0,15)*1,0+0,80*(1,90-0,30+ 

0,15)*1,55)*90% = 2,853000
Ogółem: 1 187,5 1 187,5 m3

1.9 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV- ręcznie 10%
odc.18-17 fi 160mm 0,90*(1,85-0,30+0,15)*67,97*10% = 10,399410

Ogółem: 10,4 10,4 m3
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1.10 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- ręcznie 10%
odc. W1-bud, bud-33-32....-30 fi 160mm (0,90*(1,40-0,30+0,15)*14,30+0,90*(1,50-0,30+ 

0,15)*(99,50-36,0))*10% = 9,324000
odc. 30-29......-26 fi 160mm 0,90*(1,65-0,30+0,15)*240,76*10% = 32,502600
odc.17......-12 fi 160mm 0,90*(1,40-0,30+0,15)*129,74*10% = 14,595750
odc.12-11.....-6 fi 160mm 0,90*(1,40-0,30+0,15)*242,31*10% = 27,259875
odc. 6-5....1-zaśl. fi 160mm (0,90*(1,40-0,30+0,15)*(328,24-5,0-12,50-5,50)+ 

0,90*(1,40+0,15)*(5,0+12,50+5,50))*10% = 37,548000
odc.5-Hp2, odc. 18-Hp1 fi 90mm (0,80*(1,40-0,30+0,15)*1,0+0,80*(1,90-0,30+ 

0,15)*1,55)*10% = 0,317000
Ogółem: 121,5 121,5 m3

1.11 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,60, głębokość do 3˙m, kategoria 
gruntu III-IV - gr. nawodniony (tab. 9906 zał. ogólnych) - mech. 90%
odc.26-25......-18 fi 160mm (0,90*(2,0-0,30+0,15)*(197,99-3,50)+0,90*(2,0+ 

0,15)*3,50)*90% = 297,538515
Ogółem: 297,5 297,5 m3

1.12 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV -gr. nawodniony (tab. 9910 zał. ogólnych)- ręcznie 10%
odc.26-25......-18 fi 160mm (0,90*(2,0-0,30+0,15)*(197,99-3,50)+0,90*(2,0+ 

0,15)*3,50)*10% = 33,059835
Ogółem: 33,1 33,1 m3

1.13 KNNR 1/313/1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych,
szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m
odc.26-25......-18 fi 160mm 2*(2,0-0,30+0,15)*(197,99-3,50)+2*(2,0+0,15)* 

3,50 = 734,663000
Ogółem: 734,7 734,7 m2

1.14 KNNR 1/313/4
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 
szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m
odc.18-17 fi 160mm 2*(1,85-0,30+0,15)*67,97 = 231,098000

Ogółem: 231,1 231,1 m2
1.15 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych typ A 110 PS dwudzielnych na kablach
10*3,0 = 30,000000

Ogółem: 30,0 30,0 m
1.16 KNNR 1/527/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki),  element rozpiętości 4˙m 10 kpl
1.17 KNNR 1/529/6

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, rozpiętość 4,0˙m (gaz, wod. ks) 9 kpl
1.18 KNNR 11/501/5 (1)

Zasyp odkopanych gazociągów i kabli piaskiem
gazociąg 0,50*0,50*4,0*5 = 5,000000
kable 0,50*0,50*4,0*10 = 10,000000

Ogółem: 15,0 15,0 m3
1.19 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru żółtego w miejscu kolizji
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4,0*5 = 20,000000
Ogółem: 20,0 20,0 m

1.20 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu 
III-IV-ręcznie 100% odkopanego istn. wodociągu 1,50 m3

1.21 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- 
ręcznie 100% - zasyp odkopanych kolizji
wykop 36,0 = 36,000000
minus zasyp piaskiem -15,0 = -15,000000

Ogółem: 21,0 21,0 m3
1.22 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w 
stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV-  do poziomu terenu istn. - mech. 90%
wykop mech.na odkład 1187,50+297,50 = 1 485,000000
minus podłoże z piasku -173,80*90% = -156,420000
minus obsypka ręczna rur piaskiem -0,90*0,46*(14,30+99,50-36,0+240,76+ 

197,99+197,71+242,31+328,24)*90% = -478,720206
-0,80*0,39*2,55*90% = -0,716040

minus naprawa nawierzchni żwirowej-podbudowa
+ nawierzchnia- odc. 4-3, 3-2  1-zaśl., 19-18,

 
-0,90*(0,10+0,20)*(5,0+12,50+5,50+3,50)*90% = -6,439500

Ogółem: 842,7 842,7 m3



Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze 
stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem 
instalacji odprowadzającej wody z hydr...

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)

strona nr:   5

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.23 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV - do 
poziomu terenu istn. - do poziomu terenu istn. ręcznie 10%
wykop ręczny na odkład 10,40+33,10 = 43,500000
minus podłoże z piasku, odc.26-25......-18, 
odc.18-17 fi 160mm

 
-0,90*0,15*(197,99+67,97)*10% = -3,590460

minus obsypka ręczna rur piaskiem -0,90*0,46*(197,99+67,97)*10% = -11,010744
Ogółem: 28,9 28,9 m3

1.24 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- do 
poziomu terenu istn. ręcznie 10%
wykop ręczny na odkład 121,50 = 121,500000
minus podłoże z piasku -(173,80-0,90*0,15*(197,99+67,97))*10% = -13,789540
minus obsypka ręczna rur piaskiem -0,90*0,46*(14,30+99,50-36,0+240,76+197,71- 

67,97+242,31+328,24)*10% = -42,180390
-0,80*0,39*2,55*10% = -0,079560

minus naprawa nawierzchni żwirowej-podbudowa 
+ nawierzchnia- odc. 4-3, 3-2  1-zaśl., 19-18,

 
-0,90*(0,10+0,20)*(5,0+12,50+5,50+3,50)*10% = -0,715500

Ogółem: 64,7 64,7 m3
1.25 KNNR 1/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW- wywóz nadmiaru gruntu
wykop na odkład 36,0+1187,50+297,50+10,40+33,10+121,50 = 1 686,000000
minus zasyp -(21,0+842,70+28,90+64,70) = -957,300000
minus grunt do obsypki ręcznej rur -101,40 = -101,400000

Ogółem: 627,3 627,3 m3
1.26 KNNR 1/526/1

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski
3774,9*0,30 = 1 132,470000

Ogółem: 1 132,5 1 132,5 m3
2 Kody CPV: 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty montażowe
2.1 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich, grubość 15 cm - piasek
odc. W1-bud, bud-33-32....-30 fi 160mm 0,90*0,15*(14,30+99,50-36,0) = 10,503000
odc. 30-29......-26 fi 160mm 0,90*0,15*240,76 = 32,502600
odc.26-25......-18 fi 160mm 0,90*0,15*197,99 = 26,728650
odc.18-17......-12 fi 160mm 0,90*0,15*197,71 = 26,690850
odc.12-11.....-6 fi 160mm 0,90*0,15*242,31 = 32,711850
odc. 6-5....1-zaśl. fi 160mm 0,90*0,15*328,24 = 44,312400
odc.5-Hp2, odc. 18-Hp1 fi 90mm 0,80*0,15*(1,0+1,55) = 0,306000

Ogółem: 173,8 173,8 m3
2.2 TPSA 39/104/12 (1)

Analogia- Wykonanie przewiertu strerowanego rurą PE100 SDR17 Fi 200x11,9, (odc. 32-31-30) 36,0 m
2.3 KNNR 4/1209/1

Analogia- Przeciąganie rurociągów przewodowych prowadzonych w rurach przewiertowych 36,0 m
2.4 KNNR 11/302/3 (1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 160 x 9,5˙mm PE100PN10SDR17 wraz z wykonaniem połączeń 
zgrzewanych, wykonaniem próby ciśnieniowej, dezynfekcji i płukania rurociągów oraz pobraniem prób wody do analizy 
bakteriologicznej

14,30+99,50+240,76+197,99+197,71+242,31+ 
328,24 = 1 320,810000

Ogółem: 1 320,81 1 320,81 m
2.5 KNR 228/305/4 (7)

Analogia- Kształtki PE Fi 160 mm, łuki  SDR 17 PN 10 wraz z wykonaniem złączy zgrzewanych 17 szt
2.6 KNR 228/305/4 (7)

Analogia- Kształtki PE na rurociągach - zaślepka Fi 160mm, wraz z wykonaniem złączy zgrzewanych 1 szt
2.7 KNNR 11/302/1 (1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 90˙mm, PE100PN10SDR17 wraz z wykonaniem połączeń 
zgrzewanych, wykonaniem próby ciśnieniowej, dezynfekcji i płukania rurociągów oraz pobraniem prób wody do analizy 
bakteriologicznej- podłączenie hydrantów
odc.5-Hp2, 18-Hp1 1,0+1,55 = 2,550000

Ogółem: 2,55 2,55 m
2.8 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z stalową wkładką 
nierdzewną lub z aluminium
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1320,81-36,0+2,55 = 1 287,360000
Ogółem: 1 287,36 1 287,36 m

2.9 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka ręczna rur - I warstwa ochronna gr.30cm ponad wierzch rury- piasek, z zagęszczeniem- 80% ogółu robót
fi 160mm (0,90*0,46-0,785*0,16*0,16)*(14,30+99,50- 

36,0+240,76+197,99+197,71+242,31+328,24)*80
% = 404,873439

fi 90mm (0,80*0,39-0,785*0,09*0,09)*2,55*80% = 0,623509
Ogółem: 405,5 405,5 m3



Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz ze 
stacją podnoszenia ciśnienia oraz odcinkiem 
instalacji odprowadzającej wody z hydr...

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. 16661)

strona nr:   6

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

2.10 KNNR 11/501/4
Analogia- Obsypka ręczna rur - I warstwa gr.30cm ponad wierzch rury- z kruszyw naturalnych z wykopu, z 
przesianiem, z zagęszczeniem- 20% ogółu robót
fi 160mm (0,90*0,46-0,785*0,16*0,16)*(14,30+99,50- 

36,0+240,76+197,99+197,71+242,31+328,24)*20
% = 101,218360

fi 90mm (0,80*0,39-0,785*0,09*0,09)*2,55*20% = 0,155877
Ogółem: 101,4 101,4 m3

2.11 KNNR 4/1701/3
Analogia- Wpięcie do istniejącego rurociągu w160 PVC- Trójnik żeliwny  kołnierzowy ciśnieniowy  Dn 150x150mm 
wbudowany do istniejącego rurociągu (W1) 1 kpl

2.12 KNNR 4/1105/4
Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękkouszczelnione, żeliwo sferoidalne, z obudową teleskopową i skrzynką uliczną z 
korpusem z PEHD i pokrywą żeliwną na płycie podkładowej, Fi 150 mm (W1) 3 kpl

2.13 KNNR 4/1014/4
Analogia- Połączenie kołnierzowe ciśnieniowe żeliwne na istn. wodociągu - Łącznik rurowo-kołnierzowy Fi 160/150mm
dla rur PVC  (W1) 2 szt

2.14 KNNR 4/1014/4
Analogia- Połączenie kołnierzowe ciśnieniowe żeliwne do rur PE - łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE Fi 160/150mm 1 szt

2.15 KNNR 4/1119/3
Hydranty pożarowe uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm, z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania, z
zasuwą żeliwną kołnierzową miękkouszczelnioną, z obudową teleskopową  i skrzynką uliczną żeliwną na płycie 
podkładowej oraz kolanem żeliwnym dwukołnierzowym stopowym, (HP1, HP2) 2 kpl

2.16 KNNR 4/1014/4
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, trójnik żeliwny ciśnieniowy kołnierzowy redukcyjny Fi˙150 x 80mm (HP1, 
HP2) 2 szt

2.17 KNNR 4/1014/4
Analogia- Połączenie kołnierzowe ciśnieniowe żeliwne do rur PE - łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE Fi 160/150mm 4 szt

2.18 KNNR 4/1014/2
Analogia- Połączenie kołnierzowe ciśnieniowe żeliwne do rur PE-  Łącznik  rurowo-kołnierzowy do rur PE Fi 90/80mm 
(HP1, HP2) 4 szt

2.19 KNNR 4/1014/2
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙80˙mm- króciec FF dwukołnierzowy żeliwny Dn 80mm L= 800mm (HP1, 
HP2) 2 szt

2.20 KNR 228/315/2
Analogia- Oznakowanie zasuw - tabliczki koloru niebieskiego z domiarami, zasuwy i hydranty na słupku betonowym 7 kpl

2.21 KNNR 6/106/3
Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne, warstwa po zagęszczeniu 15 cm, piasek- obrukowanie skrzynek ulicznych 
zasuw

0,50*0,50*5 = 1,250000
Ogółem: 1,25 1,25 m2

2.22 KNNR 6/503/4
Analogia- Płyta betonowa o wym. 50x50x7 (5 szt) obrukowanie skrzynek ulicznych zasuw 1,25 m2

2.23 KNNR 4/1430/1
Wykonanie różnych elementów betonowych - bloki oporowe (zasuwy, łuki, trójniki) z betonu C16/20
zasuwy Dn 150mm- 3szt, Dn 80mm- 2szt 0,34 = 0,340000
łuki Dn 160mm 1,53 = 1,530000
trójniki Dn 150x150mm -1 szt, Dn 150x80mm- 2szt 0,30 = 0,300000

Ogółem: 2,17 2,17 m3
2.24 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu 
II-IV
nawierzchnia żwirowa- odc. 4-3, 3-2,1-zaśl., 19-18, 2,0*(5,0+12,50+5,50+3,50) = 53,000000
droga gruntowa, odc.12-11, 13-12, 27-26 3,50*28,50+2,0*(3,50+2,50+2,50+2,0) = 120,750000

Ogółem: 173,75 173,75 m2
2.25 KNNR 6/113/5

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm- w pasie wykopu- nawierzchnia żwirowa
nawierzchnia żwirowa- odc. 4-3, 3-2,1-zaśl., 19-18, 0,90*(5,0+12,50+5,50+3,50) = 23,850000

Ogółem: 23,9 23,9 m2
2.26 KNNR 6/202/6

Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, po zagęszczeniu 20˙cm- naprawa drogi żwirowej i gruntowej 173,75 m2
3 Kody CPV: 45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Kanalizacja deszczowa
3.1 KNNR 1/111/2

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0,03 km
3.2 KNNR 1/113/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
odc. bud-D1-D2-st istn  fi 160mm 3,0*29,60 = 88,800000

Ogółem: 88,8 88,8 m2
3.3 KNNR 1/113/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości (ogółem 
30cm) 88,8 3 m2
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3.4 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV- odkopanie kolizji ręcznie 100%
kable telek. 0,50*1,0*4,0*2 = 4,000000

Ogółem: 4,0 4,0 m3
3.5 KNNR 1/527/1

Montaż  konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), - element rozpiętości 4 m. 2 kpl
3.6 KNNR 5/705/1

Ułożenie rur osłonowych typ A 110 PS dwudzielnych na kablach
2*3,0 = 6,000000

Ogółem: 6,0 6,0 m
3.7 KNNR 1/210/3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25, głębokość do 3 m, kategoria 
gruntu III-IV- mech.80%
odc. bud-D1-D2-st istn  fi 160mm 0,80*(0,85+0,15-0,30)*29,60*80% = 13,260800

Ogółem: 13,3 13,3 m3
3.8 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- ręcznie 20%
odc. bud-D1-D2-st istn  fi 160mm 0,80*(0,85+0,15-0,30)*29,60*20% = 3,315200

Ogółem: 3,3 3,3 m3
3.9 KNNR 4/1411/2

Podłoża pod rurociągi z materiałów sypkich, grubość 15 cm - piasek
odc. bud-D1-D2-st istn  fi 160mm 0,80*0,15*29,60 = 3,552000

Ogółem: 3,6 3,6 m3
3.10 KNNR 11/502/1 (1)

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, ścianka lita, z wydłużonym kielichem, z 
uszczelnieniem gumowym, SN 4, Dn˙160/4,0˙mm 29,60 m

3.11 KNNR 11/406/1
Studzienki rewizyjne systemowe PVC o średnicy 315 mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, głębokość 
2,0˙m, z rurą trzonową karbowaną SN 4, zamknięcie - rura teleskopowa z włazem żeliwnym A15, kineta PP  Fi 160mm 2 szt

3.12 KNNR 11/406/2
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, Fi˙315˙mm, za każdy 0,5˙m różnicy głębokości -4 szt

3.13 KNR 401/208/2
Analogia- Wpięcie do istn. studni kanalizacji deszczowej 1 szt

3.14 KNNR 4/1321/2
Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk, do montażu studni PVC- kolano PVC Fi 160mm, 2 szt

3.15 KNNR 11/501/5 (1)
Obsypka rur - I warstwa ochronna gr.30cm ponad wierzch rury- piasek, z zagęszczeniem
odc. bud-D1-D2-st istn  fi 160mm (0,80*0,46-0,785*0,16*0,16)*29,60 = 10,297958

Ogółem: 10,3 10,3 m3
3.16 KNNR 11/501/5 (1)

Zasyp odkopanych  kabli piaskiem
kable 0,50*0,50*4,0*2 = 2,000000

Ogółem: 2,0 2,0 m3
3.17 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- 
ręcznie 100% - zasyp odkopanych kolizji
wykop 4,0 = 4,000000
minus zasyp piaskiem -2,0 = -2,000000

Ogółem: 2,0 2,0 m3
3.18 KNNR 1/214/2 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w 
stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV-  do poziomu terenu istn. - mech. 80%
wykop mech.na odkład 13,30 = 13,300000
minus podłoże z piasku -3,60*80% = -2,880000
minus obsypka ręczna rur piaskiem -0,80*0,46*29,60*80% = -8,714240

Ogółem: 1,7 1,7 m3
3.19 KNNR 1/318/2

Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV- do 
poziomu terenu istn. ręcznie 20%
wykop ręczny na odkład 3,30 = 3,300000
minus podłoże z piasku -3,60*20% = -0,720000
minus obsypka ręczna rur piaskiem -0,80*0,46*29,60*20% = -2,178560

Ogółem: 0,4 0,4 m3
3.20 KNNR 1/206/2

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW- wywóz nadmiaru gruntu
wykop na odkład 4,0+13,30+3,30 = 20,600000
minus zasyp -(2,0+1,70+0,40) = -4,100000

Ogółem: 16,5 16,5 m3
3.21 KNNR 1/526/1

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski
88,80*0,30 = 26,640000

Ogółem: 26,6 26,6 m3
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4 Kody CPV: 45232152-2  Roboty budowlane w zakresie przepompowni
Kontenerowa stacja podnoszenia ciśnienia wraz z urządzeniami

4.1 KNNR 1/213/1 (1)
Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM)- wymiana gruntu pod płytę 
fundamentową pod kontener

5,0*4,0*0,90 = 18,000000
Ogółem: 18,0 18,0 m3

4.2 KNNR 6/113/3
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

5,0*4,0 = 20,000000
Ogółem: 20,0 20,0 m2

4.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm (ogółem 40cm) 20,0 m2

4.4 KNNR 2/1201/1 (2)
Podkład z betonu C12/15, grubości 10cm, wyciąg

5,0*4,0*0,10 = 2,000000
Ogółem: 2,0 2,0 m3

4.5 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej gr.0,2mm, pozioma podposadzkowa 12,0 m2

4.6 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty fundamentowe

0,35*2*(3,0+4,0) = 4,900000
Ogółem: 4,9 4,9 m2

4.7 KNNR 2/104/4
Przygotowanie zbrojenia konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane  Fi 10˙mm 0,110 t

4.8 KNNR 2/105/7
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - płyty pojedynczo zbrojone 0,110 t

4.9 KNNR 2/107/3
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe  gr. 35 cm - beton kl. C20/25

3,0*4,0*0,35 = 4,200000
Ogółem: 4,2 4,2 m3

4.10 Kalkulacja indywidualna
Dostawa kontenera  - budynek o wym. zewn.  3,00x4,0m  wysokości 2,7-2,8 m wraz z wyposażeniem i kosztami 
transportu 1 kpl

4.11 Kalkulacja indywidualna
Rozładunek kontenera na działce Inwestora 1 kpl

4.12 Kalkulacja indywidualna
Montaż kontenera na uprzednio przygotowanym podłożu 1 kpl

4.13 KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, 
kostka szara- wokół kontenera

0,50*4,0*4 = 8,000000
Ogółem: 8,0 8,0 m2

4.14 Kalkulacja indywidualna
Dostawa osuszacza powietrza 1 kpl

4.15 KNR 202/1804/11
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej na słupkach stalowych (rozstaw 2.10), wysokość 1.5˙m, słupki z rur o średnicy
70˙mm obetonowane

2*(10,0+4,50) = 29,000000
Ogółem: 29,0 29,0 m

4.16 KNR 223/404/4
Analogia- Montaż furtki stalowej z kształtowników wypełniona siatką powlekaną z zamkiem zwykłym
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 1 szt


